
BELKI-öljyskimmerit 

51N, 51NK, 51NKS, 101N, 101NK, 

101NKS 



Nauhaskimmeri 51N ja 101N 

51N ja 101N nauhaskimmeri 

on korkea skimmerimalli, jon-

ka sisään mahtuu 5 litran 

muovikannu. Jäteöljyn muka-

na tuleva neste (emulsio) voi-

daan erottaa muovikannussa 

ja johtaa takaisin nestesäili-

öön.   

Nauhaskimmeri 51NK ja 101NK 

51NK ja 101NK nauhaskimme-

ri on matala skimmerimalli, jo-

ka voidaan asentaa paikkoi-

hin, joissa tilaa yläsuunnassa 

ei ole paljoa. Kerätty jäteöljy 

johdetaan erilliseen tankkiin, 

joka ei ole 51 ja 101NK skim-

merien vakiovaruste.  

NK mallissa nauhan nopeus 

on rajoitettu alhaiseksi, jotta 

vältyttäisiin puhtaan nesteen 

kertymiseen nauhalle ja sitä 

kautta jätetankkiin. 



Nauhaskimmeri 51NKS ja 101NKS 

51NKS ja 101NKS skimmeri 

omaa leveämmän nauhan 

ansiosta korkeamman öl-

jynerotuskapasiteetin. NKS 

mallissa on sisäänrakennet-

tu öljynerotustankki, jonka 

kauttanauhalle kertynyt ve-

si voidaan johtaa takaisin 

neste-/emulsiotankkiin. Öl-

jy johdetaan erilliseen jä-

teöljytankkiin. 

Nauhan mitat: 

51 N, NK, NKS 

50 x 800 x 0,25 mm 

50 x 1000 x 0,25 mm 

50 x 1200 x 0,25 mm 

50 x 1500 x 0,25 mm 

50 x 2000 x 0,25 mm 

50 x 2500 x 0,25mm 

50 x 3000 x 0,25 mm 

101 N, NK, NKS 

100 x 800 x 0,25 mm 

100 x 1000 x 0,25 mm 

100 x 1200 x 0,25 mm 

100 x 1200 x 0,25 mm 

100 x 1500 x 0,25 mm 

100 x 2000 x 0,25 mm 

100 x 3000 x 0,25 mm 

100 x 4000 x 0,25 mm 

100 x 5000 x 0,25 mm 


